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1 Ein Wort vorab

Willkommen in der fantastischen Welt von
devolo Magic!

devolo Magic verwandelt Ihr Zuhause im Handum-
drehen in ein Multimedia-Heim, das heute schon
flr Gbermorgen bereit ist. Mit devolo Magic errei-
chen Sie spirbar mehr Geschwindigkeit, eine ho-
here Stabilitdt und Reichweite und damit perfektes
Internetvergnugen!

1.1 Zu diesem Handbuch

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates alle
Anweisungen sorgfaltig und bewahren Sie Hand-
buch und/oder Installationsanleitung fur spateres
Nachschlagen auf.

Nach einer Einfihrung in die Themen
.devolo Magic” sowie der Vorstellung des
devolo Magic 2 LAN triple in Kapitel 2 erfahren Sie
in Kapitel 3, wie Sie den Adapter erfolgreich in
Betrieb nehmen kénnen. Kapitel 4 beschreibt die
Konfiguration Ihres devolo Magic-Netzes.

Tipps zur Bandbreitenoptimierung und Hinweise
zur Umweltvertraglichkeit des Gerates sowie zu
unseren Garantiebedingungen in Kapitel 5 bilden
den Abschluss des Handbuches.

Beschreibung der Symbole

In diesem Abschnitt beschreiben wir kurz die Be-
deutung der im Handbuch und/oder auf dem Ty-
penschild, dem Geratestecker sowie die auf der
Verpackung verwendeten Symbole:

Symbol Beschreibung

A\

Sehr wichtiges Sicherheitszeichen,
das Sie vor unmittelbar drohender
elektrischer Spannung warnt und
bei Nichtvermeidung schwerste
Verletzungen oder den Tod zur Fol-
ge haben kann.

Sehr wichtiges Sicherheitszeichen,
das Sie vor einer unmittelbar dro-
henden Gefahr warnt und bei
Nichtvermeidung schwerste Verlet-
zungen oder den Tod zur Folge ha-
ben kann.

A
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7 Ein Wort vorab

Symbol

Beschreibung

Symbol

Beschreibung

Wichtiges Sicherheitszeichen, das
Sie vor einer moglicherweise ge-

fahrlichen Situation einer
Verbrennung warnt und bei Nicht-
vermeidung leichte und

geringflgige Verletzungen sowie
Sachschaden zur Folge haben
kann.

Das Gerat ist ein Produkt der
Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfa-
higen (aus Metall bestehenden)
Gehauseteile, die im Betrieb und
wahrend der Wartung im Fehlerfall
Spannung aufnehmen koénnen,
mussen durchgangig mit dem Erd-
leiter (Schutzleiter) verbunden sein.

Wichtiges Sicherheitszeichen, das
Sie vor einer moglicherweise ge-
fahrlichen Situation eines Hinder-
nisses am Boden warnt und bei
Nichtbeachtung Verletzungen zur
Folge haben kann.

=

Wichtiger Hinweis, dessen Beach-
tung empfehlenswert ist und bei
Nichtbeachtung moglicherweise
zu Sachschaden fuhren kann.

Ce

Mit der CE-Kennzeichnung erklart
der Hersteller/Inverkehrbringer,
dass das Produkt allen geltenden
europdischen  Vorschriften ent-
spricht und es den vorgeschrieben-
en  Konformitatsbewertungsver-
fahren unterzogen wurde.

Das Gerat darf nur in trockenen
und geschlossenen Raumen ver-
wendet werden.

devolo Magic 2 LAN triple




Ein Wort vorab 8

Symbol Beschreibung Produkte
devolo-Gerate sind Kommunikationseinrichtun-
E Dient der Vermeidungvon Abfallen | gen fiir den Innenbereich*, die je nach Produkt mit
von Elektro- und Elektronikgeraten einem PLC- (PowerLine Communication) und/
— und der Reduzierung solcher Abfal- | oder einem WLAN- und/oder einem Breitbandmo-
le durch Wiederverwendung, Recy- | dul ausgestattet sind. Die Kommunikation der Ge-
cling und andere Formen der | rite untereinander erfolgt, je nach Produkt, ber
Verwertung. Die EU-WEEE-Richtli- | PLC, Daten- und Telefonleitung (z. B. Koaxial oder

nie legt Mindestnormen fir die Be- Twisted Pair) und/oder WLAN.

handlung von  Elektro- und B )
Elektronik-Altgersten in der EU devolo-Gerate ersetzen nicht den vorhandenen

fost. Router. Sie ermdglichen die Ubertragung des vor-

handenen Internet- bzw. Datensignals Uber die

Zusatzliche Informationen und hausinterne Verkabelung sowie Gber WLAN und

° Tipps zu Hintergrinden und zur binden darlber internetfahige Endgerate in das
Konfiguration Ihres Gerates. Heimnetzwerk ein.

Kennzeichnet den abgesch|ossen_ devolo-Gerate durfen auf keinen Fall im AuBenbe-

J en Handlungsverlauf reich genutzt werden, da hohe Temperatur-

schwankungen und Nasse sowohl das Gerat als
. . auch die Stromleitung beschadigen kénnen*. Die
1.2 BEStlmmungsgemaBer Montagehohe der devolo-Geréate darf zwei Meter

Gebrauch nicht Gberschreiten, sofern kein zusatzlicher Befe-
stigungsmechanismus vorhanden ist. Die Produkte
sind zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen
vorgesehen.

Verwenden Sie die devolo-Produkte, die devolo-
Software sowie das mitgelieferte Zubehor wie be-

schrieben, um Schaden und Verletzungen zu ver-
meiden. * Einzige Ausnahmen sind devolo-Outdoor-Produkte, die durch

ihre Zertifizierung fir den AuBenbereich geeignet sind.
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Software

devolo-Gerate sind ausschlieBlich mit den freige-
gebenen und auf der Internetseite der devolo AG
(www.devolo.de) sowie in den App-Stores (iOS
und Google Play) kostenlos herunterladbaren Pro-
grammen nutzbar. Jegliche Veranderungen an der
produktspezifischen Firmware und Software kon-
nen die Produkte schadigen, im schlimmsten Fall
unbrauchbar machen, die Konformitat beeintrach-
tigen und zum Erléschen der Gewahrleistungs-
anspriche fuhren.

Nutzen Sie stets die aktuelle Softwareversion, um
neue Sicherheitsfunktionen und Gerate-Verbesse-
rungen zu erhalten. Die installierte devolo-Soft-
ware informiert Sie automatisch, wenn eine neue
Softwareversion zur Verfligung steht.

Zubehor

Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte
Zubehor.

1.3 CE-Konformitat

Das Produkt entspricht den grundlegen-
c € den Anforderungen der Richtlinien 2014/
35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU und
2009/125/EC.

Das Produkt ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und
Norwegen vorgesehen.

Die vereinfachte CE-Erklarung zu diesem Produkt
liegt in gedruckter Form bei. AuBerdem finden Sie
diese im Internet unter
www.devolo.de/support/ce.

1.4 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen
sollen vor Inbetriebnahme von devolo-Geraten
gelesen und verstanden worden sein und flr
zukUnftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden.

GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizitat
Nicht in die Steckdose fassen, Gerat nicht
offnen und keine Gegenstdnde in die
Steckdose sowie in die Luftungséffnungen
einfuhren.

GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizitat
Gerat in eine Steckdose mit angeschlosse-
nem Schutzleiter einstecken

devolo-Gerdte durfen ausschlieBlich an einem
Versorgungsnetz betrieben werden, wie auf dem
Typenschild beschrieben.
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VORSICHT! Stolperfalle

A Netzwerkkabel barrierefrei verlegen;
Steckdose sowie angeschlossene Netz-
werkgerate leicht zuganglich halten, um

im Bedarfsfall die Netzstecker schnell zie-
hen zu kénnen.

Um das devolo-Geradt vom Stromnetz zu trennen,
ziehen Sie das Gerdt selbst bzw. dessen
Netzstecker aus der Steckdose.

ACHTUNG! Beschadigung des Gerates
ﬁ durch Umgebungsbedingungen
Gerat nur in trockenen und geschlossenen
Innenraumen verwenden

VORSICHT!
& Betrieb
Bestimmte Gehauseteile werden
situationsbedingt  sehr  hei3;  Gerat
berthrungssicher anbringen und optimale

Platzierung beachten

Warmeentwicklung  im

devolo-Gerate sollen nur an Platzen aufgestellt
werden, welche eine ausreichende Bellftung
gewdhren. Schlitze und Offnungen am Gehause
dienen der Belliftung:

® Decken Sie devolo-Geréate im Betrieb nicht ab.

® Stellen Sie keine Gegenstinde auf devolo-
Gerate.

® Stecken Sie keine Gegenstande
Offnungen der devolo-Geréte.

® devolo-Gerate dirfen nicht in direkter Nahe
einer offenen Flamme (z.B. Feuer, Kerze)
eingesetzt werden.

in die

® devolo-Gerate diurfen nicht direkter
Warmestrahlung  ausgesetzt sein  (z. B.
Heizkdrper, Sonneneinstrahlung).

devolo-Gerate sind  fur den  Anwender

wartungsfrei. Im Schadensfall trennen Sie das
devolo-Gerat vom Stromnetz, indem Sie es selbst
oder dessen Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Wenden Sie sich dann ausschlieBlich an
qualifiziertes Fachpersonal (Kundendienst). Ein
Schadensfall liegt z. B. vor,

® wenn ein Taster beschadigt ist.
® wenn der Netzstecker beschadigt ist.

® wenn das devolo-Gerat mit Flussigkeit (z.B.
Regen oder Wasser) Uberschiittet wurde.

® wenn das devolo-Gerat funktionslos ist.

® wenn das Gehduse des devolo-Gerates
beschadigt ist.

devolo Magic 2 LAN triple
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ACHTUNG! Gehausebeschadigung durch
® l6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel
Reinigung nur stromlos und mit trockenem

Tuch
devolo-Gerate nicht direkt
0 ineinanderstecken. Ineinandergesteckte

Gerdte kénnen eine verringerte
Ubertragungsgeschwindigkeit besitzen.

1.5 devolo im Internet

Weitergehende Informationen zu all unseren
Produkten finden Sie auch im Internet unter
www.devolo.de.

Hier konnen Sie Produktbeschreibungen und Do-
kumentationen sowie aktualisierte Versionen der
devolo-Software und der Firmware des Geréates
herunterladen.

Wenn Sie weitere ldeen oder Anregungen zu un-
seren Produkten haben, nehmen Sie bitte unter
der E-Mail-Adresse support@devolo.de Kontakt
mit uns auf!

devolo Magic 2 LAN triple
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2 Einleitung
2.1 devolo Magic

Home is where devolo Magic is — devolo Magic
verwandelt Ihr Zuhause im Handumdrehen in ein
Multimedia-Heim der Zukunft mit splrbar mehr
Geschwindigkeit, einer hdheren Stabilitdat und
Reichweite und damit perfektes Internetvergni-

gen!

Lassen Sie sich inspirieren von Produkten, die ver-

bluffend leicht zu installieren sind, deren Techno- \:’

logie beeindruckend innovativ und deren Leistung = F
unschlagbar stark ist.

Abb. 1 devolo Magicim ganzen Haus

Heute fur die Technik von Gbermorgen bereit
sein

devolo Magic verkdrpert die neue Generation der
bewahrten Powerline-Technologie (PLC) auf zu-
kunftsweisender G.hn-Basis. G.hn wurde von der
Internationalen Fernmeldeunion (ITU) entwickelt
und wird vor allem vom Industrieverband Home-
Grid Forum weiterentwickelt. devolo Magic-Pro-
dukte  werden nach  HomeGrid-Vorgaben
zertifiziert und sind kompatibel mit anderen Ho-
meGrid-zertifizierten Produkten.

devolo Magic 2 LAN triple
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devolo Magic 2 LAN triple

Ebenso wie die HomePlug AV-Technologie, die bei
etablierten devolo dLAN-Gerdten zum Einsatz
kommt, nutzt auch devolo Magic das heimische
Stromnetz zur Datenibertragung und sichert be-
ste Performance und Stabilitat auch dort, wo Netz-
werkleitungen  nicht mdglich  oder nicht
gewdlnscht sind und/oder das ,WLAN" aufgrund
von Decken und Wanden haufig versagt.

Zum Aufbau eines devolo Magic-Netzwer-
kes bendtigen Sie mindestens zwei
devolo Magic-Gerdte.  Aus  technischen
Grinden sind Geréte der devolo Magic-Se-
rie nicht kompatibel mit dLAN-Geréten.

2.2 Der devolo Magic-Adapter
stellt sich vor

Auspacken - Einstecken - Loslegen und gewapp-
net sein fir die neue Generation der bewahrten
Powerline-Technologie:

® Schnelligkeit und Stabilitat — dank gleichblei-
bender  Datenibertragungsgeschwindigkeit
mit bis zu 2400 Mbit/s Uber Strecken von bis
zu 500 Metern verspricht der
devolo Magic 2 LAN triple Entertainment auf
héchstem Niveau.

® Sicherheit — mit 128-Bit-AES-Powerline-Ver-
schlisselung

® Sparsamkeit — Der integrierte Stromsparmo-
dus senkt den Energieverbrauch automatisch
bei geringem Datenaufkommen.

® Jede Steckdose Ihrer hausinternen
Stromleitung  wird mit  Hilfe  eines
devolo Magic 2 LAN triple zu einem Gigabit-
LAN-Internetzugang.

® Seine integrierte Steckdose kann (wie eine nor-
male Wandsteckdose) zur Stromversorgung
eines weiteren Netzwerkgerats oder einer
Mehrfachsteckdose genutzt werden.

® Uber die drei Gigabit-LAN-Anschliisse am
devolo Magic 2 LAN triple verbinden Sie statio-
nare Netzwerkgerate — wie z. B. Spielekonsole,
Fernseher und Media Receiver — Uber das
Powerline-Netzwerk mit lhrem Internetzu-
gang (z. B. Internetrouter).

Der devolo Magic-Adapter ist ausgestattet mit

@ drei Gigabit-Netzwerkanschlissen,
® ciner Kontrollleuchte,

Die LED-Statusanzeige kann deaktiviert
werden. Mehr Informationen dazu finden
Sie im Kapitel 4 Konfiguration oderim Pro-
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dukthandbuch der devolo Cockpit-Software im In-
ternet unter www.devolo.de/devolo-cockpit.

® cinem PLC-/Reset-Taster den

Netzwerkanschlissen),
® cinerintegrierten Steckdose.

i

(neben

//

AT

i

Abb. 2: devolo Magic 2 LAN triple mit landesspez.
Stecker und Steckdose

2.3 Pairing - PLC-Verbindung auf-
bauen

devolo Magic-Adapter, die sich im ,Auslieferungs-
zustand” befinden, d. h. neu erworben bzw. er-
folgreich zurlckgesetzt wurden (siehe Kapitel
devolo Magic-Adapter zurlicksetzen bzw. aus
einem devolo Magic-Netzwerk entfernen), star-

ten bei erneuter Verbindung mit dem Stromnetz
automatisch den Versuch des Pairings mit einem
weiteren devolo Magic-Adapter.

Neues devolo Magic-Netzwerk in Betrieb
nehmen

Nach dem Einstecken der devolo Magic-Adapter in
freie Wandsteckdosen erfolgt innerhalb von 3 Mi-
nuten automatisch der Aufbau eines neuen
devolo Magic-Netzwerkes.

Bestehendes devolo Magic-Netzwerk um einen
weiteren devolo Magic-Adapter erweitern

Um einen neuen devolo Magic 2 LAN triple in Ih-
rem devolo Magic-Netzwerk einsetzen zu kdnnen,
mussen Sie ihn zunachst mit Ihren bestehenden
devolo Magic-Adaptern zu einem Netzwerk ver-
binden. Dies geschieht durch die gemeinsame Ver-
wendung eines Kennwortes, welches auf
verschiedene Weise zugewiesen werden kann:

® per devolo Cockpit oder
devolo Home Network App (siehe Kapitel 3.5
devolo Magic-Adapter aus einem Netzwerk
entfernen),

® per Weboberflache
Powerline)

® oder per PLC-/Reset-Taster; wie im Folgenden
beschrieben.

(siehe Kapitel 4.2.2

devolo Magic 2 LAN triple
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©® Stecken Sie den neuen devolo Magic-Adapter Auslieferungszustand zurlick zu versetzen,
in eine freie Wandsteckdose und dricken fur dricken Sie den PLC-/Reset-Taster langer als
ca.1Sek. den  PLC-/Reset-Taster  eines 10 Sekunden.

devolo Magic-Adapters  Ihres  bestehenden ® Warten Sie, bis die LED weif3 blinkt und tren-

devolo Magic-Netzwerkes. nen den devolo Magic-Adapter anschlieBend
® Der neue devolo Magic 2 LAN triple befindet vom Stromnetz.

sich im Autopairing, daher muss kein Taster

gedrickt werden. Die LED dieses Adapters

blinkt nun ebenfalls weif3.

Beachten Sie, dass alle bereits vorgenom-
menen Einstellungen hierbei verloren ge-
hen!

Nach kurzer Zeit geht das Blinken der LEDs
J in ein konstantes, weiBes Leuchten Uber.

Der devolo Magic-Adapter wurde erfolg-

reich in |hr bestehendes devolo Magic-

Netzwerk eingebunden.

Pro Pairingvorgang kann immer nur ein wei-
° terer devolo Magic-Adapter hinzugefiigt
werden.

Ausfihrliche Informationen zur Installation
der devolo Magic-Adapter lesen Sie in Kapi-
tel 3.3 devolo Magic anschlieBen.

devolo Magic-Adapter zuriicksetzen bzw. aus
einem devolo Magic-Netzwerk entfernen

® Um einen devolo Magic-Adapter aus Ihrem
devolo Magic-Netzwerk zu entfernen und des-
sen gesamte Konfiguration erfolgreich in den

devolo Magic 2 LAN triple
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2.3.1Kontrollleuchten ablesen

Die integrierte Kontrollleuchte (LED) zeigt den Sta-
tus des devolo Magic 2 LAN triple durch Blink- und
Leuchtverhalten an:

PLC-LED | Blinkverhalten Bedeutung LED-Statusanzeige
(Weboberflache*)
1 Rote Leuchtet bis zu 2 | Startvorgang nicht abschaltbar
LED Sek.
2 | Rote Blinkt in Abstan- | Zustand 1: nicht abschaltbar
LED den von 0,5 Sek. | Das Zurlicksetzen des devolo Magic-
(An/Aus) Adapters war erfolgreich. Der PLC-/
Reset-Taster wurde 10 Sekunden lang
gedrlckt.
Zustand 2:

Der devolo Magic-Adapter befindet sich
(wieder) im Auslieferungszustand. Seit
dem letztmaligen Zurlicksetzen hat kein
Pairing mit einem anderen
devolo Magic-Adapter stattgefunden.
Verbinden Sie den Adapter mit einem
anderen devolo Magic-Adapter zu ei-
nem vollwertigen PLC-Netzwerk wie in
Kapitel 2.3 Pairing - PLC-Verbindung
aufbauen beschrieben.

devolo Magic 2 LAN triple
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PLC-LED | Blinkverhalten Bedeutung LED-Statusanzeige
(Weboberflache*)
3 Rote Leuchtet dauer- | Zustand 1: abschaltbar
LED haft Die anderen Netzwerkteilnehmer befin-

den sich im Standby-Modus und sind
deshalb derzeit Uber das Stromnetz
nicht erreichbar. Die PLC-LED der ande-
ren devolo Magic-Adapter blinken in
diesem Zustand nur kurz weiB3 auf.

Zustand 2:

Die Verbindung zu den anderen Netz-
werkteilnehmern wurde unterbrochen.
Eventuell liegt eine Stérung auf der
Stromleitung vor. In diesem Fall bringen
Sie die devolo Magic-Adapter raumlich
naher zusammen bzw. versuchen die
Stérquelle, z. B. Netzteile von Lampen,
abzuschalten.

4 | Rote Blinkt in Abstan- | Die Datenlbertragungsrate liegt nicht | abschaltbar
und den von 0,1 Sek. | im optimalen Bereich.**
weil3e rot/2 Sek. weiB
LED

devolo Magic 2 LAN triple
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PLC-LED | Blinkverhalten Bedeutung LED-Statusanzeige
(Weboberflache*)
5 | Weil3e Zustand 1: Zustand 1: nicht abschaltbar
LED blinkt in Abstédn- | Dieser devolo Magic-Adapter befindet
denvon 0,5Sek. | sich im Pairing-Modus und neue
(An/Aus) devolo Magic-Adapter werden gesucht.
Zustand 2: Zustand 2:
blinkt in Abstdn- | Jemand hat die Funktion "Gerat identifi-
den von 1Sek. | zieren” auf der Weboberflache bzw. in
(An/Aus) der devolo Home Network App ausge-
|6st. Diese Funktion identifiziert den ge-
suchten devolo Magic-Adapter.
6 | WeiBe Leuchtet dauer- | Es besteht  eine  einwandfreie | abschaltbar
LED haft devolo Magic-Verbindung und der
devolo Magic-Adapter ist betriebsbe-
reit.
7 | WeiBe Blinkt in Abstan- | Der devolo Magic-Adapter befindet sich | abschaltbar
LED den von 0,1Sek. | im Standby-Modus.***
an/ 5 Sek aus
8 | Rote Blinkt in Abstdn- | Der devolo Magic-Adapter flhrt ein | nicht abschaltbar
undwei- | den von 0,5 Sek. | Firmware-Update durch.
Be LED rot/0,5 Sek. weil3

devolo Magic 2 LAN triple
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devolo Magic 2 LAN triple

*Informationen zur Weboberflache finden Sie im
Kapitel 4 Konfiguration.

**Hinweise zur Verbesserung der DatenUbertra-
gungsrate finden Sie im Kapitel 5.2 Bandbreiten-
optimierung.

***Ein devolo Magic-Adapter wechselt nach etwa
10 Minuten in den Standby-Modus, wenn kein ein-
geschaltetes Netzwerkgerat (z. B. Computer) an
der Netzwerkschnittstelle angeschlossen ist. Im
diesem Modus ist der devolo Magic-Adapter Uber
das Stromnetz nicht erreichbar. Sobald das an der
Netzwerkschnittstelle angeschlossene Netzwerk-
gerat (z. B. Computer) wieder eingeschaltet ist, ist
Ihr devolo Magic-Adapter auch wieder Uber das
Stromnetz erreichbar.

Prtifen Sie, ob der Adapter vorschriftsmaBig
an das Stromnetz angeschlossen ist und ob
der Pairingvorgang erfolgreich durchge-
fihrt wurde. Mehr Informationen dazu fin-
den Sie unter 3.3 devolo Magic
anschlieBen.

2.3.2Netzwerkanschlisse

Uber die drei Netzwerkanschliisse — des
devolo Magic 2 LAN triple verbinden Sie stationare
Netzwerkgerate wie z. B. einen PC, eine Spielekon-

sole und lhren Fernseher Gber ein handelstbliches
Netzwerkkabel mit dem Adapter.

2.3.3Integrierte Steckdose

Nutzen Sie grundsatzlich die integrierte Steckdose
des devolo Magic-Adapters, um andere elektrische
Verbraucher mit dem Stromnetz zu verbinden. Ins-
besondere elektronische Gerate mit Netzteilen
kénnen sich negativ auf die PLC-Leistung auswir-
ken.

Der integrierte Netzfilter im devolo Magic-Adapter
filtert eine solche externe Stérung und vermindert
eine Beeintrachtigung der PLC-Leistung.
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3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erfahren Sie alles Wissenswerte
zur Inbetriebnahme |hres devolo Magic. Wir be-
schreiben den Anschluss des Adapters und stellen
Ihnen die devolo-Software kurz vor.

3.1 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres
devolo Magic beginnen, vergewissern Sie sich bit-
te, dass lhre Lieferung vollstandig ist:
® Starter Kit:

O 1 devolo Magic 2 LAN triple

O 1 devolo Magic 2 LAN™"'

O 2 Netzwerkkabel

O gedruckte Installationsanleitung

O gedruckter Sicherheitsflyer

O vereinfachte CE-Erklarung
oder

® Erganzung:
O 1 devolo Magic 2 LAN triple
O 1 Netzwerkkabel
O gedruckte Installationsanleitung
O gedruckter Sicherheitsflyer

devolo Magic 2 LAN triple

O vereinfachte CE-Erklarung

devolo behélt sich das Recht vor, Anderungen im
Lieferumfang ohne Vorankindigung vorzuneh-
men.

3.2 Systemvoraussetzungen

® Unterstiitzte Betriebssysteme des devolo
Cockpit:

O ab Win 7 (32 bit/64 bit)
O ab Ubuntu 14.04 (32 bit/64 bit)
O ab Mac (0S X 10.9)

® Netzwerkanschluss

Beachten Sie, dass Ihr Computer bzw. das

a jeweilige Gerdt Uber eine Netzwerkkarte
oder  einen  Netzwerkadapter — mit
Netzwerkschnittstelle verfigen muss.

Zum Aufbau eines devolo Magic-Netzwer-
kes bendtigen Sie mindestens zwei devolo-
Adapter.
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3.3 devolo Magic anschlieBen

ACHTUNG! Beschadigung des Gerates
durch Umgebungsbedingungen

Gerat nur in trockenen und geschlosse-
nen Rdumen verwenden

In den folgenden Abschnitten beschreiben wir, wie
Sie den devolo Magic 2 LAN triple anschlieBen und
in ein Netzwerk integrieren. Anhand maoglicher
Netzwerkszenarien verdeutlichen wir die genauen
Vorgehensweisen.

Den zuldssigen Spannungsbereich fir den
Betrieb des Gerétes sowie die Leistungsauf-
nahme entnehmen Sie bitte dem Typen-
schild auf der Rickseite des Gerétes.
Weitere technische Angaben zum Produkt
stehen im Produktbereich unter

www.devolo.de zur Verfliigung.

3.3.1Starter Kit—automatischer Aufbau
eines neuen devolo Magic-Netz-
werkes

devolo Magic-Adapter, die sich im ,Auslieferungs-

zustand” befinden, d. h. neu erworben bzw. er-

folgreich zurlckgesetzt wurden (siehe Kapitel

devolo Magic-Adapter zurlicksetzen bzw. aus

einem devolo Magic-Netzwerk entfernen), star-

ten bei erneuter Verbindung mit dem Stromnetz
automatisch den Versuch des Pairings mit einem
weiteren devolo Magic-Adapter.

© SchlieBen Sie den devolo Magic 2 LAN'" an
den Netzwerkanschluss lhres Internetzugangs-
gerates (z. B. Ihren Internetrouter) an.

® SchlieBen Sie den devolo Magic 2 LAN triple
Uber Netzwerkkabel z. B. an den Netzwerkan-
schluss lhres Computers oder eines anderen
Netzwerkgerates an.

VORSICHT! Stolperfalle

A Netzwerkkabel barrierefrei verlegen und
Steckdose sowie angeschlossene Netz-
werkgerate leicht zuganglich halten

©® Stecken Sie beide devolo Magic-Adapter inner-
halb von 3 Minuten jeweils in freie Wandsteck-
dosen. Sobald die LEDs beider Adapter in
regelmaBigen Abstdnden von 0,5 Sek. weif
blinken, sind diese betriebsbereit und starten
automatisch den Vorgang eine verschlisselte
Verbindung zueinander aufzubauen (siehe
Kapitel 2.3.1 Kontrollleuchten ablesen).

v

Leuchten die LEDs beider devolo Magic-
Adapter weil3, ist Ihr devolo Magic-Netz-

devolo Magic 2 LAN triple
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werk individuell eingerichtet und vor unbefugtem
Zugriff geschitzt.

3.3.2Erganzung - Bestehendes Netz-

weérk um éinen weiteren

devolo Magic-Adapter erganzen
Bevor Sie den neuen devolo Magic 2 LAN triple in
Ihrem devolo Magic-Netzwerk einsetzen konnen,
mussen Sie ihn zunachst mit lhren bestehenden
devolo Magic-Adaptern zu einem Netzwerk
verbinden. Dies geschieht durch die gemeinsame
Verwendung eines Kennwortes.

® SchlieBen Sie den devolo Magic 2 LAN triple
Uber ein Netzwerkkabel z. B. an den Netzwerk-
anschluss lhres Computers oder eines anderen
Netzwerkgerates an.

® Stecken Sie den devolo Magic 2 LAN triple in
eine freie Wandsteckdose. Sobald die LED in
regelméaBigen Abstdnden von 0,5 Sek. weif3
blinkt, ist der Adapter betriebsbereit, aber
noch nicht in ein devolo Magic-Netzwerk inte-
griert (siehe Kapitel 2.3.1 Kontrollleuchten
ablesen).

® Drucken Sie — innerhalb von 3 Minuten — fir
ca. 1 Sek. den PLC-/Reset-Taster  eines

devolo Magic-Adapters lhres bestehenden

devolo Magic-Netzwerkes.

Der neue devolo Magic 2 LAN triple
0 befindet sich im Autopairing, daher muss
kein Taster gedrtickt werden.

Leuchten die LEDs an  beiden
devolo Magic-Adaptern weil3, wurde der
neue Adapter erfolgreich in Ihr bestehen-
des devolo Magic-Netzwerk eingebunden.

Pro Pairingvorgang kann immer nur ein wei-
terer Adapter hinzugefiigt werden.

3.3.3PLC-Kennwort éndern

Ein Netzwerkkennwort kann auBerdem gedndert
werden

® per Weboberflache des devolo Magic-Adap-
ters (siehe Kapitel 4.2.2 Powerline)

oder

® per devolo Cockpit
oder

® per devolo Home Network App.

Mehr Informationen dazu finden Sie im folgenden
Kapitel.

devolo Magic 2 LAN triple



23 Inbetriebnahme

3.4 devolo-Software installieren

devolo Cockpit-Software installieren

devolo Cockpit  findet alle erreichbaren
devolo Magic-Adapter in lhrem devolo Magic-
Netzwerk, zeigt Informationen zu diesen Geraten
an und verschlUsselt |hr devolo Magic-Netzwerk
individuell. Sie gelangen Uber die Software auf die
integrierte Weboberflache.

Unterstltzte Betriebssysteme des devolo Cockpit
(ab Version 5.0):

® ab Win 7 (32 bit/64 bit)
® ab Ubuntu 14.04 (32 bit/64 bit)
® ab Mac(0OS X 10.9)

Das Produkthandbuch, die Software sowie

‘ weitere Informationen zu devolo Cockpit
finden Sie im Internet
www.devolo.de/devolo-cockpit.

unter

devolo Home Network App herunterladen

Die  devolo Home Network App ist  devolos
kostenlose App, um auch (per Smartphone oder
Tablet) die WLAN-, Magic- und LAN-Verbindungen
des devolo Magic-Adapters kontrollieren und
konfigurieren zu koénnen. Das Smartphone bzw.

Tablet verbindet sich dabei Gber WLAN mit dem
devolo Magic-Adapter zuhause.

©® Laden Sie die devolo Home Network App vom
entsprechenden Store auf lhr Smartphone
bzw. Tablet herunter.

® Die devoloHome Network App  wird  wie
gewohnt in die App-Liste lhres Smartphones
bzw. Tablets abgelegt. Per Tipp auf das

devolo Home Network App-Symbol gelangen
Sie in das Startmend.
Mehr Informationen zu unserer

devolo Home Network App finden Sie im
Internet unter
www.devolo.de/home-network-app.

devolo Magic 2 LAN triple


https://www.devolo.de/devolo-cockpit
https://www.devolo.de/home-network-app

Inbetriebnahme 24

3.5 devolo Magic-Adapter aus
einem Netzwerk entfernen

Um einen devolo Magic-Adapter aus lhrem Netz-
werk zu entfernen und dessen gesamte Konfigura-
tion erfolgreich in den Auslieferungszustand
zurlck zu versetzen, drlicken Sie den PLC-/Reset-
Taster langer als 10 Sekunden. Warten Sie, bis die
LED weiB3 blinkt und trennen Sie den Adapter an-
schlieBend vom Stromnetz.

Beachten Sie, dass alle bereits vorgenommenen
Einstellungen hierbei verloren gehen!

Um ihn anschlieBend in ein anderes Netzwerk ein-
zubinden, verfahren Sie wie in Kapitel 3.3.2 Ergan-

zung - Bestehendes Netzwerk um einen
weiteren devolo Magic-Adapter erganzen be-
schrieben.

devolo Magic 2 LAN triple
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devolo Magic 2 LAN triple

4 Konfiguration

Der devolo Magic 2 LAN triple verflgt tber eine
eingebaute Weboberflache, die mit einem Stan-
dard-Webbrowser aufgerufen werden kann. Hier
kdnnen Sie Gerateinformationen auslesen sowie
Einstellungen fir den Betrieb des devolo Magic-
Adapters vornehmen.

4.1 Eingebaute Weboberflache
aufrufen

Sie erreichen die eingebaute Weboberflache des

devolo Magic 2 LAN triple Uber verschiedene We-

ge:

® Mittels devolo Home Network App von Ihrem
Smartphone bzw. Tablet gelangen Sie auf die
Weboberflache des devolo Magic-Adapters,
indem Sie auf der Ubersichtsseite der
devolo Home Network App auf das Symbol des
devolo Magic 2 LAN triple.

® Mittels der devolo Cockpit-Software gelan-
gen Sie auf die Weboberflaiche des
devolo Magic-Adapters, indem Sie mit dem
Mauszeiger auf den Reiter Konfigurations-
seite des Gerates klicken.

Das Programm ermittelt dann die aktuelle IP-
Adresse und startet die Konfiguration im Web-
browser.

Mehr Informationen zur devolo-Software
erfahren Sie in Kapitel 3.4 devolo-Software
installieren.

4.2 Menubeschreibung

Alle  Menifunktionen  werden  auf  der
entsprechenden  Oberflache als auch im
dazugehorigen  Kapitel  des  Handbuches

beschrieben. Die Reihenfolge der Beschreibung im
Handbuch richtet sich nach der Mendstruktur. Die
Abbildungen  zur  Gerdteoberflache  sind
exemplarisch.

Anmelden

Die Weboberflache ist nicht durch ein Kennwort
geschitzt. Um unbefugten Zugriff durch Dritte
auszuschlieBen, wird bei der erstmaligen
Anmeldung die Vergabe eines Login-Kennwortes
empfohlen.

Mehr Informationen zur Vergabe eines
Login-Kennwortes erfahren Sie in Kapitel
4.2.4 System.
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Bei jeder erneuten Anmeldung geben Sie Ihr Klicken Sie auf ein Men(, um direkt in dieses zu
bestehendes Kennwort ein und bestatigen mit  wechseln:

Anmelden.
Melden Sie sich bitte mit lhrem Kennwort an! @ Ubersicht
Rennwort A Powerline
Anmelden th LAN
& System
Abmelden
= Per Klick auf Abmelden melden Sie sich von And h
der Weboberflache ab. nderung vornehmen

Sobald Sie eine Anderung vornehmen, werden auf
der entsprechenden MenU-Seite zwei Symbole an-
m_ Wahlen Sie die gewlinschte Sprachein der  gezeigt:

Sprachauswabhlliste aus.

Sprache auswahlen

® Disketten-Symbol: Ihre Einstellungen werden
gespeichert.

® X-Symbol: Der Vorgang wird abgebrochen.
Ihre Einstellungen werden nicht gespeichert.
Pflichtangaben

Rot umrandete Felder sind Pflichtfelder, deren
Eintrage notwendig sind, um in der Konfiguration
fortzufahren.

devolo Magic 2 LAN triple
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Hilfetext in nicht ausgefiillten Feldern

Nicht ausgeflllte Felder enthalten einen
ausgegrauten Hilfetext, der den erforderlichen
Inhalt des Feldes wiedergibt. Bei der Eingabe
verschwindet dieser Hilfetext sofort.

Standardeinstellungen

Einige Felder enthalten Standardeinstellungen, die
groBtmogliche Kompatibilitdt und damit einfache
Nutzbarkeit sicherstellen sollen.

Standardeinstellungen in den Auswahlmenus
(drop-down) sind mit * gekennzeichnet.

Standardeinstellungen kénnen naturlich durch in-
dividuelle Angaben ersetzt werden.

Fehlerhafte Eingaben

Eingabefehler werden entweder durch rot umran-
dete Rahmen oder eingeblendete Fehlermeldun-
gen hervorgehoben.

Schaltflachen

Klicken Sie auf das Disketten-Symbol, um die
Einstellungen des jeweiligen Bereiches der
Weboberflache zu speichern.

Klicken Sie auf das X-Symbol oder nutzen Sie den
Meniipfad oberhalb der Schaltflachen, um den

devolo Magic 2 LAN triple

jeweiligen Bereich der Weboberflache

verlassen.

ZUu

Klicken Sie auf das Milleimer-Symbol, um einen
Eintrag zu I6schen.

Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol, um eine Liste zu
aktualisieren.

4.2.1Ubersicht

Im Bereich Ubersicht erhalten Sie Informationen
zur Hard- und Software sowie Netzwerkdetails.

System

Informationen Ethernet
Name:

MT-Nummer

devolo-002 LAN-Anschluss 1 Nicht verbunden
Seriennummer:
MAC-Adresse:
Firmware-Version:
Betriebszeit

1902011230000002 1Pva

b8:be:f4:00:00:02 R

Adresse:
Subnetzmaske:

aktiviert
17225201171
255.255.0.0
172255.1
17225.1.12

12 Tage, 03:36:07

Standard-Gateway,
DNS-Server:

Powerline Pve

Link-lokale Adresse:
SLAAC-Adresse:

2a00:fe0:313:25:babe:fAffe00:2/64
DNS-Server:

Lokales Gerat fe80::babe:f4fffe00:2/128

Geratezustand Verbunden
Netzwerk

Verbundene Gerate: 3

Verbindungen

Gerate-ID MAC-Adresse den (Mbi

1 30:d3:2d:29:80:c2 473 947
2 (dieses Gerat) b8:be:f4:00:00:02 0 0

3 b8:be:f4:03:d5:5b 1234 517

4 b8:be:f4:00:04:03 1032 1002
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System

Name: Geratename

MT-Nummer: Gerate-Typennummer
Seriennummer: Gerate-Seriennummer
MAC-Adresse: MAC-Adresse des Gerates
Firmware-Version: Firmware-Version des Gerates
Betriebszeit: Betriebszeit seit letztem Neustart

LAN - Ethernet

LAN-Anschliisse 1-3: angegeben wird die Ge-
schwindigkeit (10/100/1000 Mbit/s) falls ein An-
schluss erkannt wurde; ansonsten erfolgt die
Statusangabe ,nicht verbunden”.

DHCP: Anzeige, ob DHCP ein- oder ausgeschaltet
ist

IPv4 - Ethernet

Adresse: verwendete IPv4-Adresse
Netmask: verwendete IPv4-Netzmaske
Gateway: verwendetes IPv4-Gateway
DNS-Server: verwendeter DNSv4-Server

IPv6 — Ethernet
Link-lokale Adresse: verwendete Adresse

SLAAC-Adresse: verwendete SLAAC-Adresse
DNS-Server: verwendeter DNSv6-Server

Powerline

Hier sehen Sie Statusinformationen zum
devolo Magic-Netzwerk sowie zu den verbunde-
nen Geraten.

Lokales Gerat: Statusangabe ,Verbunden” oder
.Nicht verbunden”

Netzwerk: Anzahl derim Powerline-Netzwerk ver-
bundenen Gerate
Verbindungen

Die Tabelle listet alle verfligbaren und verbunde-
nen devolo Magic-Adapter Ihres Netzwerks unter
Angabe der folgenden Details:

Geréate-ID: Nummer des jeweiligen devolo Magic-
Adapter im devolo Magic-Netzwerk.

MAC-Adresse: MAC-Adresse des
devolo Magic-Adapters

jeweiligen

Senden (Mbit/s): Datensenderate
Empfangen (Mbit/s): Datenempfangsrate

devolo Magic 2 LAN triple
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Ausfihrlichere Informationen zu den ange-
zeigten Netzwerkdetails erfahren Sie im Ka-
pitel 4.2.3 LAN.

4.2.2 Powerline

Im Bereich Powerline finden Sie Funktionen und
Informationen zum Thema Powerline und Adap-
ter-Pairing.

A Powerline

Powerline-Netzwerk

Um ein Powerline-Netzwerk zu bilden, missen alle Geréte ein gemeinsames Kennwort fur die
Verschlusselung erhalten.

Dies erfolgt automatisch, wenn Sie einen Pairing-Vorgang starten, indem Sie an mehreren Geraten
nacheinander den Powerline-Taster drticken. Dabei wird das automatisch erzeugte Kennwort des

ersten Gerats allen weiteren Geraten zugewiesen.

Anstelle des Tasters am Gerat selber konnen Sie auch die nachfolgende Schaltfliche betatigen.

Pairing starten

Wenn Sie die folgende Schaltfléche betétigen, wird das aktuelle Powerline-Kennwort wieder
geloscht.

Powerline-Netzwerk verlassen
Anstelle des automatisch erzeugten Kennworts kénnen Sie auch ein selbstgewahltes Kennwort fur

die Verschlisselung festlegen. Das gleiche Kennwort mussen Sie bei allen Geraten eingeben, die
Teil eines Powerline-Netzwerks werden sollen.

Powerline-Kennwort: Kennwort ®

Powerline-Doméanenname: C4XztpxXpen6tk67P6BiTnpiwYXpQpnY

Um einen neuen devolo Magic-Adapter in lhrem
devolo Magic-Netzwerk einsetzen zu kdénnen,
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mussen Sie ihn zunachst mit Ihren bestehenden
devolo Magic-Adaptern zu einem Netzwerk ver-
binden. Dies geschieht durch die gemeinsame Ver-
wendung eines Kennwortes. Diese kann auf
verschiedene Weise zugewiesen werden:

® per devolo Cockpit oder per
devolo Home Network App (siehe Kapitel 3.4
devolo-Software installieren)

oder

® nur per PLC-Taster (siehe Kapitel 2.3 Pairing —
PLC-Verbindung aufbauen)

oder

® per Weboberflache, im Menl PLC; wie im Fol-
genden beschrieben:

Pairing — per Schaltflache

©® Starten Sie den Pairingvorgang per Klick auf
Pairing starten. Dies kann etwas dauern.

® Sobald der neue devolo Magic-Adapter in
Ihrem bestehenden Netzwerk eingebunden ist,
erscheint er in der Liste der verfligbaren und
verbundenen Verbindungen.

Pairing — per individuellem Kennwort

Sie konnen lhrem Netzwerk auch ein individuelles,
selbst gewahltes PLC-Kennwort zuweisen. Geben
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Sie dieses pro devolo Magic-Adapter in das Feld
Powerline-Kennwort ein und bestatigen Ihre Ein-
gabe mit einem Klick auf das Disketten-Symbol.

Beachten Sie, dass das individuelle Kennwort
nicht automatisch dem ganzen PLC-Netzwerk
zugewiesen wird, sondern Sie jedem lhrer
devolo Magic-Adapter dieses separat zuweisen
mussen.

Powerline-Domainenname

Der Powerline-Domainenname legt den Namen
Ihres PLC-Netzwerks fest.

Adapter zuriicksetzen bzw. aus einem Netz-
werk entfernen

® Um einen devolo Magic-Adapter aus lhrem
devolo Magic-Netzwerk zu entfernen, klicken
Sie auf Powerline-Netzwerk verlassen.

® Warten Sie, bis die PLC-LED weif3 blinkt und
trennen den devolo Magic-Adapter anschlie-
Bend vom Stromnetz.

Kompatibilitatsmodus

Bei der Nutzung eines VDSL-Anschlusses kann die
Leistung der Breitbandverbindung durch Uber-
sprechen des Signals beeintrachtigt sein.

Kompatibilitatsmodus

In seltenen Fallen konnen verursacht werden. Wenn der automatische
Kompatibilitatsmodus aktiv ist, versucht das Gerdt, diese Situation zu erkennen und automatisch seinen Sendepegel so anzupassen, dass die

bestmogliche Leistung ohne Storung erzielt wird.

Wenn der automatische Modus deaktiviert ist oder die Storung nicht zuverlssig erkannt werden kann, kann stattdessen ein fest eingestelltes
Profil fur eine angepasste Sendeleistung verwendet werden. Wahlen Sie das Profil aus, das dem Typ ires VDSL-Anschiusses entspricht, oder
wahlen Sie "Full power", wenn keine Stérungsvermeidung bendtigt wird.

[VIVel siso

*Anderungen werden erst nach dem nichsten Neustart wirksam.

VDSL 17a (Standard) :I

Um moglichen Beeintrachtigungen/Stérungen
entgegenzuwirken, bietet das Gerat folgende
Einstellungsmoglichkeiten:

Automatischer Kompatibilitaitsmodus
Bei Aktivierung der Option Automatischer Kom-
patibilitatsmodus (empfohlen) ist das Gerat in

devolo Magic 2 LAN triple
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der Lage, den Sendepegel automatisch anzupas-
sen, um eine Storung weitestgehend zu umgehen.
Diese Option ist standardmafig eingestellt.

Manueller Kompatibilitditsmodus

Ist die Stdérung trotz Aktivierung der automati-
schen Einstellung nicht behoben, deaktivieren Sie
diese und stellen den Kompatibilitatsmodus sowie
das SignalUbertragungsprofil manuell ein:

® MIMO
O Full Power (Volle Leistung)
O VDSL 17a (Standard)
O VDSL 35b

® SISO
O Full Power (Volle Leistung)
O VDSL 17a (Standard)
O VDSL 35b

Wenden Sie sich an lhren Internetanbieter,
um zu erfahren, welcher Kompatibilitats-
modus und welches Signalibertragungs-
profil fur lhren Internetanschluss optimal ist.

Der Betriebsmodus MIMO und das Signallbertra-
gungsprofil VDSL 17a sind standardmaBig einge-
stellt.

4.2.3LAN
Im Bereich LAN nehmen Sie Netzwerkeinstellun-
gen vor.

|Pv4-Konfiguration

DHCP aktiviert:

IPv6-Konfiguration

DHCPv6 aktiviert:
Adresse:

Prefix: a
Standard-Gateway:

DNS-Server:

Sie  erreichen die  Weboberflache  des
devolo Magic 2 LAN triple mittels dessen aktueller
IP-Adresse. Dies konnen eine IPv4- und/oder IPv6-
Adresse sein, welche entweder statisch manuell
eingetragen oder automatisch von einem DHCP-
Server bezogen werden.

IPv4-Konfiguration

Im Auslieferungszustand ist nur die Option DHCP
aktiviert fur IPv4 aktiviert, d. h. dass die IPv4-
Adresse automatisch von einem DHCP-Server be-
zogen wird. Die aktuell zugewiesenen Netzwerk-
daten sind (ausgegraut) sichtbar.
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Ist bereits ein DHCP-Server zur Vergabe von IP-
Adressen im Netzwerk vorhanden (z. B. lhr Interne-
trouter), sollten Sie die Option DHCP aktiviert fur
IPv4 aktiviert lassen, damit der
devolo Magic 2 LAN triple  automatisch  eine
Adresse von diesem erhalt.

Wenn Sie eine statische [P-Adresse vergeben
mochten, nehmen Sie fir die Felder Adresse, Sub-
netzmaske, Standard-Gateway und DNS-Server
entsprechend Eintrage vor.

Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit einem Klick
auf das Disketten-Symbol.

Starten Sie anschlieBend den devolo Magic-Adap-
ter neu (siehe Kapitel Neustart), damit hre Ande-
rungen wirksam werden.

IPv6-Konfiguration

Wenn Sie eine automatische IP-Adressvergabe
wunschen und bereits ein DHCP-Server zur Verga-
be von IP-Adressen im Netzwerk vorhanden (z. B.
Ihr Internetrouter) ist, aktivieren Sie die Option
DHCPv6 aktiviert, damit der
devolo Magic 2 LAN triple  automatisch  eine
Adresse von diesem erhalt.

Wenn Sie eine statische IP-Adresse vergeben
mochten, nehmen Sie fur die Felder Adresse, Pre-

fix, Standard-Gateway und DNS-Server entspre-
chend Eintrage vor.

Bestatigen Sie lhre Einstellungen mit einem Klick
auf das Disketten-Symbol.

Starten Sie anschlieBend den devolo Magic-Adap-
ter neu (siehe Kapitel Neustart), damit lhre Ande-
rungen wirksam werden.

4.2.4System

Im Bereich System regeln Sie Einstellungen zur Si-
cherheit sowie andere Gerdtefunktionen des
devolo Magic-Adapters.

devolo Magic 2 LAN triple
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Systeminformationen

Sie kdnnen dem devolo Magic-Adapter einen indi-
viduellen Geratenamen zuweisen, unter welchem
erin lhrem PLC-Netzwerk erscheint.

Systeminformationen

Gerdtename (Hostname): devalo Magic

Kennwort
Vergeben Sie ein neues Zugangskennwort zum Schutz der Weboberfidche.
Kennwort

Neues Kennwort:

Kennwort bestatigen: Kennwort bestatigen

Gerat identifizieren

Aktivieren Sie diese Schaltflache, um dieses Gerat zu identifizieren. Die LED wird fur zwei Minuten
schnell weifl blinken,

Identifizieren

Kennwort

Sie kénnen ein Login-Kennwort flr den Zugriff auf
die Weboberflache setzen.

Im Auslieferungszustand des
devolo Magic 2 LAN triple ist die eingebaute We-
boberflache nicht durch ein Kennwort geschitzt.
Sie  sollten nach der Installation  des
devolo Magic 2 LAN triple diesen Schutz durch

Vergabe eines Kennwortes aktivieren, um den Zu-
griff durch Dritte auszuschlieBen.

Geben Sie dazu zweimal das gewdlinschte neue
Kennwort ein. Die Weboberflache ist nun durch Ihr
individuelles Kennwort vor unbefugtem Zugriff
geschitzt!

Gerat identifizieren

Mit Hilfe der Funktion Gerat identifizieren lasst
sich der devolo Magic-Adapter ausfindig machen.
Per Klick auf Identifizieren macht sich der entspre-
chende Adapter optisch durch 2-minUtiges weif3es
Blinken der PLC-LED bemerkbar.

LED

Aktivieren Sie die Option LED abschalten, wenn
die LEDs des devolo Magic-Adapters im Normalbe-
trieb ausgeschaltet sein sollen. Ein Fehlerzustand
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wird dennoch durch entsprechendes Blinkverhal-
ten angezeigt.
LED

Sie kbnnen die LED abschalten. Dies gilt fur den Nermalbetrieb, wenn das Gerdt mit dem
Powerline-Netzwerk verbunden ist oder sich im Standby-Modus befindet. Pairing-Vorgdnge und
Stérungen werden weiterhin durch die LED angezelgt.

LED abschalten:

Stromsparmodus

Gestatten Sie dem Gerdt in den Stromsparmodus zu wechseln, wenn ein reduzierter Datenverkehr
uber Ethernet erkannt wird. Warnung: Die Latenz kann sich verschlechtern, wenn sehr langsamer
Datenverkehr erkannt wird.

Stromsparmodus aktiviert:

Standby

Gestatten Sie dem Gerét in den Standby-Modus zu wechseln, wenn keine Ethernetverbindung aktiv
ist. Warnung: in diesem Modus ist das Gerdt tiber das Powerline-Netzwerk nicht erreichbar.

Standby-Medus aktiviert:

-«

Stromsparmodus

Bei aktivierter Option Stromsparmodus aktiviert
wechselt der devolo Magic 2 LAN triple automa-
tisch in den Stromsparmodus, wenn ein reduzier-
ter Datenverkehr Gber Ethernet erkannt wird.

Die Latenzzeit (Zeit der Ubertragung eines
Datenpaketes) kann darunter leiden.

Der Stromsparmodus ist im Auslieferungszustand
des devolo Magic 2 LAN triple deaktiviert.

Standby

Bei aktivierter Option Standby aktiviert wechselt
der devolo Magic 2 LAN triple automatisch in den
Standbymodus, wenn keine Ethernetverbindung
aktivist, d. h. wenn kein eingeschaltetes Netzwerk-
gerat (z. B. Computer) an den Netzwerkschnittstel-
len angeschlossen ist.

In diesem Modus ist der devolo Magic-Adapter
Uber das Powerline-Netzwerk nicht erreichbar.
Sobald das an der Netzwerkschnittstelle
angeschlossene Netzwerkgerat (z. B. Computer)
wieder eingeschaltet ist, ist lhr
devolo Magic 2 LAN triple auch wieder Uber das
Stromnetz erreichbar.

Der Standbymodus ist im Auslieferungszustand
des devolo Magic 2 LAN triple aktiviert.

Informationen zum LED-Verhalten des
devolo Magic-Adapters finden Sie im Kapi-
tel 2.3.1 Kontrollleuchten ablesen.

devolo Magic 2 LAN triple
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Firmware-Aktualisierung

Die aktuell installierte Firmware des
devolo Magic-Adapters wird auf der Uber-
sichtsseite (siehe 4.2.1 Ubersicht) ange-
zeigt.

Die Firmware des devolo Magic2 LAN triple
enthalt die Software zum Betrieb des Geréts. Bei
Bedarf bietet devolo im Internet neue Versionen
als Datei zum Download an. Die Firmware-
Aktualisierung kann automatisch oder manuell
initiiert werden.

Firmware-Aktualisierung

Das Gerdt kann regelmaBig prifen, ob auf dem devolo Update-Server eine akualisierte Firmware
verfiighar ist. Neue Versionen kénnen entweder manuell oder vollautomatisch nachts installiert
werden.

RegelmaRig priifen, ob aktualisierte

Firmware verfighar ist:

Aktualisierte Firmware automatisch - "
einspielen:

Anstelle den devolo Update-Server zu nutzen, kénnen Sie auch eine neue Firmware-Datei von
Ihrem Computer hochladen. Diese kénnen Sie von der devolo Webseite herunteriaden.

Nach Firmware-Datei durchsuchen ...

RegelmaBig prifen, ob aktualisierte Firmware
verfugbar ist

Der devolo Magic 2 LAN triple kann automatisch
nach einer aktuellen Firmware suchen. Aktivieren

devolo Magic 2 LAN triple

Sie dazu die Option RegelmaBig priifen, ob ak-
tualisierte Firmware verfigbar ist.

Der devolo Magic 2 LAN triple informiert Sie,
sobald eine neue Firmware-Version vorliegt und
fragt, ob eine Firmware-Aktualisierung
durchgefiihrt werden soll.

Aktualisierte Firmware automatisch einspielen

Mit der aktivierten Option Aktualisierte Firmware
automatisch einspielen installiert der
devolo Magic 2 LAN triple die zuvor gefundene
Firmware automatisch.

Firmware-Aktualisierung manuell initiieren

® Um die Firmware manuell auf den neuesten
Stand zu bringen, klicken Sie auf devolo
Webseite.

©® Laden Sie die passende Datei flr den
devolo Magic 2 LAN triple auf lhren Computer
herunter.

® Klicken Sie anschlieBend auf Nach Firmware-
Datei durchsuchen ... und wahlen die herun-
tergeladene Firmware-Datei aus.

© Bestatigen Sie lhre Einstellungen mit einem
Klick auf das Disketten-Symbol. Nach der
erfolgreichen  Aktualisierung  wird  der
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devolo Magic 2 LAN triple
gestartet.

automatisch  neu

Stellen Sie sicher, dass der Aktualisierungsvor-
gang nicht unterbrochen wird.
Neustart

Hier starten Sie den devolo Magic-Adapter neu
und/oder setzen ihn in den Auslieferungszustand
zurtck.

Um einen devolo Magic-Adapter neu zu starten,
klicken Sie auf Neu Starten.

Neustart
Wenn Sie diese Schaltfiiche aktivieren, wird das Gerdt neu gestartet.

Neu starten

Auslieferungszustand

Wenn Sie diese Schaltfliche aktivieren, werden alle Gerdteeinstellungen gelgscht und der
Auslieferungszustand wiederhergestelit.

Zurilicksetzen

Auslieferungszustand

® Um einen devolo Magic-Adapter aus lhrem
devolo Magic-Netzwerk zu entfernen und des-
sen gesamte Konfiguration erfolgreich in den

Auslieferungszustand zurlick zu versetzen, klic-
ken Sie auf Zuriicksetzen.

® Warten Sie, bis die PLC-LED weif3 blinkt und
trennen den devolo Magic-Adapter anschlie-
Bend vom Stromnetz.

Beachten Sie, dass alle bereits vorgenom-
menen Einstellungen hierbei verloren ge-
hen!

devolo Magic 2 LAN triple
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devolo Magic 2 LAN triple

5 Anhang
5.1 Technische Daten
Sicherheit 128 Bit AES
Gerate-Anschluss 3x RJ45
(Gigabit-Ethernet-Port)
Leistungsaufnahme Maximal: 5,9 W
Typisch: 5,0 W
Stand-by: 0,9 W
Spannungsversorgung |intern
196-250V AC
50 Hz
Temperatur -25°C bis 70 °C / 0°C bis
(Lager/Betrieb) 40°C
Abmessungen 143 x 72 x 41 (HxBxT)

(in mm, ohne Stecker)

Umgebungsbedingun-
gen

10-90% Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

Zulassungen

CE

5.2 Bandbreitenoptimierung

Um die Ubertragungsleistung im Netzwerk
entscheidend zu verbessern, empfehlen wir die
folgenden ,Anschlussregeln” zu beachten:

® Stecken Sie den devolo Magic 2 LAN triple
direkt in eine Wandsteckdose. Vermeiden Sie
Mehrfachsteckdosen. Die Ubertragung der
devolo-Signale kann hier eingeschrankt sein.

® Sind in der Wand mehrere Steckdosen direkt
nebeneinander, so verhalten sich diese wie

eine  Mehrfachsteckdose.  Optimal  sind
Einzelsteckdosen.
©

Abb. 3: devolo Magic-Bandbreitenoptimierung
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5.3 Entsorgung von Altgeraten 5.4 Allgemeine Garantiebedin-

Anzuwenden in den Landern der Europaischen gungen

Union und anderen europdischen Landern mit ei-  \wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der
nem separaten Sammelsystem: Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die voll-
Das Symbol des durchgestrichenen Mill- standigen Garantiebedingungen finden Sie auf
K eimers auf dem Gerat bedeutet, dass es  Unserer Webseite www.devolo.de/support. Eine
sich bei diesem Produkt um ein elektri- Annahme lhres Gerates ohne RMA-Nummer sowie
sches bzw. elektronisches Gerit im An-  €ine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist
|

wendungsbereich ~ des  deutschen  Nicht moglich!
Elektrogesetzes (bzw. EU-WEEE-Richtli-

nie) handelt. Derartig gekennzeichnete

Altgerate durfen nicht im Hausmull ent-

sorgt werden. Sie kdnnen diese stattdes-

sen kostenlos bei lhrer kommunalen

Sammelstelle abgeben. Wenden Sie sich

an lhre Stadt- oder Gemeindeverwal-

tung.

devolo Magic 2 LAN triple


https://www.devolo.de/support

Index

A

Adapterausstattung 13
Auslieferungszustand 15, 24, 36
B

BestimmungsgemaBer Gebrauch 8
C

CE 8

D

devolo Cockpit 23

devolo Home Network App 23
devolo Magic 12

devolo Magic-Adapter zurlicksetzen 15
devolo-Software 23
DHCP-Server 32

E

Entsorgung 37, 38

F

Factory Reset 15

G

Garantie 38

I

integrierte Steckdose 19
IP-Adresse 31

IPv4 31

L

LED-Statusanzeige 13, 16

Lieferumfang 20

Login-Kennwort 25

N

Netzwerkkennwort andern/zuweisen 14, 22
Neues devolo Magic-Netzwerk in Betrieb nehmen
14

Neustart 36

P

Pairing 14, 21

PLC 12, 14

Powerline 12

R

Reset 15, 24, 36

S

Sicherheitshinweise 9

Standby 34

Stromsparmodus 34

Vv

Verwendete Symbole 6

devolo Magic 2 LAN triple



	Inhalt
	1 Ein Wort vorab
	1.1 Zu diesem Handbuch
	1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	1.3 CE-Konformität
	1.4 Sicherheitshinweise
	1.5 devolo im Internet

	2 Einleitung
	2.1 devolo Magic
	2.2 Der devolo Magic-Adapter stellt sich vor
	2.3 Pairing – PLC-Verbindung aufbauen
	2.3.1 Kontrollleuchten ablesen
	2.3.2 Netzwerkanschlüsse
	2.3.3 Integrierte Steckdose


	3 Inbetriebnahme
	3.1 Lieferumfang
	3.2 Systemvoraussetzungen
	3.3 devolo Magic anschließen
	3.3.1 Starter Kit – automatischer Aufbau eines neuen devolo Magic-Netzwerkes
	3.3.2 Ergänzung – Bestehendes Netzwerk um einen weiteren devolo Magic-Adapter ergänzen
	3.3.3 PLC-Kennwort ändern

	3.4 devolo-Software installieren
	3.5 devolo Magic-Adapter aus einem Netzwerk entfernen

	4 Konfiguration
	4.1 Eingebaute Weboberfläche aufrufen
	4.2 Menübeschreibung
	4.2.1 Übersicht
	4.2.2 Powerline
	4.2.3 LAN
	4.2.4 System


	5 Anhang
	5.1 Technische Daten
	5.2 Bandbreitenoptimierung
	5.3 Entsorgung von Altgeräten
	5.4 Allgemeine Garantiebedingungen

	Index

